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1. OPIS TECHNICZNY 

Podstawa opracowania. 

  Zlecenie otrzymane od Zamawiającego tj. Gminy Wysokie Mazowieckie. 

  Podkład  mapowy, 

  Dane do projektowania uzyskane od Inwestora, 

  Przeprowadzone wizje w terenie. 

 

Cel i zakres opracowania. 
 

Celem opracowania jest rewitalizacja obszaru gminy w miejscowości Gołasze-Puszcza, 

zlokalizowanego na  dz. nr 43/1 i 43/3. 

W zakres opracowania wchodzi: 

- budowa placu zabaw,  

- budowa ogrodzenia placu zabaw ,  

- budowa altany drewnianej wym. 3,3x5,05m,  

- budowa trawiastego boiska do piłki nożnej o wym. 14x24m , 

- budowa trawiastego boiska do piłki siatkowej o wym. 9x18m , 
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- budowa piłkochwytów- 2szt. po 18m,  

- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej,  

- mała architektura: ławki parkowe, kosz na śmieci, stojak na rowery, regulamin placu zabaw,  

- zieleń: trawnik. 

Opis stanu istniejącego 
 

Projektowany teren w przeszłości pełnił rolę boiska szkolnego. Aktualnie teren jest 

zaniedbany z różnicami wysokości terenu do 40cm. Część opracowywanego terenu wymaga 

nawiezienia ziemi urodzajnej ok. 140m
3 

.Brak systematycznej pielęgnacji doprowadził to 

zachwaszczenia darni. Widoczne są karpy pozostałe po wycince drzew. Zasypania wymaga 

studnia zbudowana z kręgów betonowych.  

 

 

 

 

Fot.1. Stan istniejący terenu opracowania (fot. z zasobów własnych A. Brzoski).  
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Inwentaryzacja zieleni 

Na terenie przeznaczonym do rewitalizacji  nie istnieją drzewa, które mogłyby kolidować            

z pracami projektowymi. Nie ma potrzeby wykonania inwentaryzacji zieleni. 

 

Bilans terenu 

Powierzchnia nawierzchni trawiastej                          2564,5m² 

 

Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej  

                                                        z obrzeżami                      

86,0m² 

 

Powierzchnia piaskownicy- piasek                                         9,0 m ² 

 

Ogółem powierzchnia działki do opracowania        2659,5m² 

 

 

 

2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
 

W ramach projektu rewitalizacji zaplanowano zagospodarowanie działek o numerach                 

ew. 43/1 i 43/3. W centralnej części terenu opracowania zlokalizowano drewnianą altanę                     

o wymiarach 5,05x3,03m, wyposażoną w ławki i stoły. Prowadzić do niej będzie chodnik 

wykonany     z kostki brukowej o szerokości 1,32m, wzdłuż którego zaprojektowano plac 

zabaw. Urządzenia zabawowe: huśtawka podwójna, domek ze zjeżdżalnią, bujak na 

sprężynie, ważka  będą zamontowane na nawierzchni trawiastej, a teren wokół nich należy 

ogrodzić. W bezpośrednim sąsiedztwie altany zaprojektowano urządzenia siłowni 

zewnętrznej: orbitrek i biegacz. W zachodniej części działki zlokalizowane jest boisko 

trawiaste do piłki nożnej oraz boisko trawiaste do piłki siatkowej z piłkochwytami wysokości 

5m.  
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3. ROZWIAZANIA   KONSTRUKCYJNE 
 

I . Ogrodzenie terenu placu zabaw. 

Teren placu zabaw  należy w całości ogrodzić. (panel o wysokości 1,23 m, drut fi5). 

Projektuje się ogrodzenie  metalowe umocowane na słupkach stalowych 2,2m obsadzonych 

na prefabrykowanych fundamentach betonowych, pomalowane proszkowo w kolorze 

zielonym. Projektuje się jedną furtkę  o szer. 1,2m.b.  

Do ogrodzenia terenu placu zabaw proponuje się zastosowanie jednego z dostępnych na 

rynku systemów grodzenia. 

 

 

Fot. 2.  Przykładowy wzór ogrodzenia panelowego ( fot. z zasobów własnych A. Brzoski).  

 

II.  Wyposażenie  placu zabaw w urządzenia do zabawy 
 

 Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać 

atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, ze zostały wykonane w oparciu                     

o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania                    

w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy 

przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek oraz w oparciu o instrukcje montażu. 
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Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia 

do zabawy:                                                     

- HUŚTAWKA PODWÓJNA  

wymiary: 4,6m x 2,5m x 2,2m (dł. x szer. x wys.)  

bezpieczna strefa użytkowania: 8,7m x 5,8m  

 

- DOMEK ZE ZJEŻDZALNIĄ  

 wymiar zestawu: 3,5m x 2,0m x 2,2m (dł. x szer. x wys.)  

 bezpieczna strefa użytkowania: 7m x 5m 
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- BUJAK NA SPRĘŻYNIE  (SŁONIK)  

 wymiar: 80cm x 50cm x 80cm  

 bezpieczna strefa użytkowania: średnica 2,50m 

 

 

- PIASKOWNICA 

 wymiar: 3m x 3m x 0,3m (dł. x szer. x wys.)  

 bezpieczna strefa użytkowania: dla urządzeń poniżej 60 cm – nie ma stref bezpieczeństwa 

 

 



 

 

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA 

W GMINIE WYSOKIE MAZOWIECKIE  

DZIĘKI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH  

 

- WAŻKA 

 wymiary: 3m x 0,50m x 0,80m  

 bezpieczna strefa użytkowania: 6,0m x 3,50m 

  

 

III.  Pozostałe wyposażenie terenu opracowania 
 

Na podstawie wytycznych Inwestora projektuje się następujące elementy wyposażenia: 

- biegacz 

 Wymiar: 1000mm x 459mm x 1439mm  

 Bezpieczna strefa użytkowania: 4000mm x 3459mm 
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- orbitrek 

 Wymiar: 1518mm x 664mm x 1655mm  

 Bezpieczna strefa użytkowania: 4518mm x 3664mm 

 

 

- ławka parkowa 2szt.- metalowa z oparciem drewnianym , posadowiona  w gruncie  

 Wymiary: wysokość całkowita - 89cm, wysokość siedziska 45cm, wysokość boków : 

75cm, długość 168 cm, 

 Ławka wykonana z desek drewnianych lub desek PCV oraz rur stalowych fi 40mm 

cynkowanych i lakierowanych proszkowo, 

 Sposób montażu: do zabetonowania na stałe w podłożu lub prefabrykatach 

betonowych, 

 Kolor desek do ustalenia. 
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- kosz na śmieci 1szt.- metalowy  

 Wymiary: wysokość 102cm, wysokość kosza 50 cm, pojemność 45l; 

 Konstrukcja z rury stalowej; 

 Sposób montażu: do zabetonowania na stałe w podłożu. 

 

 

- stojak na rowery 1szt. 

 Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo;  

 Ilość stanowisk rowerowych: 5;  

 Sposób montażu: do przykręcenia do utwardzonego podłoża. 
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- tablica regulaminowa placu zabaw 1szt. 

 Belki konstrukcyjne 10x 10 cm -  drewno klejone, 

 Tablica informacyjna 70x50 cm – płyta HPL + folia samoprzylepna ,  

 Montaż na kotwach stalowych – cynkowanych ogniowo 

 

 

 

 

- bramki – 2szt.  

 

 

Parametry: 

 wym. 3m x 2m 

 stalowe 

 ocynkowane 

 malowane 
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- zestaw do siatkówki (słupki do siatkówki z siatką)- 1 zestaw 

 

Parametry: 

 słupki stalowe, ocynkowane 

 słupki mocowane w tulejach 

 

 

 

- piłkochwyt – 2szt.   

Parametry: 

 wys. 5m 

 szer. 18m 

 słupy stalowe metalowe dł. 5m 

 rozstaw między slupami 4,5m 

 słupy zatopione w fundamencie betonowym 

 wypełnienie z siatki ochronnej polipropylenowej 

 linki napinające stalowe, powlekane 
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- altana 

Konstrukcja drewniana o wym. 5,05 x 3,30m , posadowiona na stopach fundamentowych. 

Elementy drewniane zaimpregnowane lakierobejcą w kolorze brązowym. Dach pokryty 

blacho dachówką w kolorze brązowym z obróbkami dekarskimi.  Nawierzchnia wykonana          

z kostki brukowej o grubości 6cm.  

 

 

Fot. 3.  Altana drewniana ( fot. z zasobów własnych A. Brzoski). 

 

Wszystkie elementy urządzeń zabawowych które wykonane są z konstrukcji metalowej  

( ocynkowanej metodą ogniową ) są pomalowane i montowane na fundamentach. 

Urządzenia drewniane są odpowiednio zabezpieczone przed działaniem szkodliwych 

czynników zewnętrznych. 

Przedstawione w opracowaniu rozwiązania materiałowe oraz zaproponowane 

urządzenia mają charakter przykładowy. Istnieje możliwość zastosowania materiałów     

i urządzeń innych producentów przy spełnieniu założenia, iż ich parametry techniczne 

będą analogiczne do materiałów zaproponowanych. 

Wymagana gwarancja na roboty i urządzenia to 36 miesięcy od dnia odbioru robót. 

WSZYSTKIE URZĄDZENIA ZABAWOWE MUSZĄ BYĆ ZGODNIE Z POLSKIMI 

NORMAMI  (PN-EN 1176 )ORAZ WARUNKAMI BEZPIECZEŃSTWA! 
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4. NAWIERZCHNIE i ZiELEŃ 

Zieleń 

Zakładanie trawnika z siewu: 

 teren pod trawnik musi być oczyszczony z chwastów, kamieni i innych 

zanieczyszczeń i wyrównany, 

 siew powinien być wykonany w dni bezwietrzne, na zruszonej ziemi, 

 wysiew nasion w ilości  ok. 3kg na 100m², 

 po wysianiu ziemia powinna być wałowana.  

 

Nawierzchnia komunikacyjna 

Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej w dwóch kolorach: grafitowym  i szarym. 

Nawierzchnie ułożona na podsypce piaskowo-cementowej i podbudowie z kruszyw 

naturalnych. Obrzeża ustawić na podsypce cementowej. Profil chodnika wykonać ze 

spadkiem jednostronnym , nachylenie 1%.  

 

Warstwy chodnika: 

- kostka brukowa 6cm 

- podsypka piaskowo-cementowa 5cm 

- podbudowa 20cm- żwir drogowy 

 

 

 

 

 

Fot.4. Opaska z żółtej kostki wzdłuż ciągu komunikacyjnego  

( fot. z zasobów własnych A. Brzoski). 
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5. BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,         

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia               

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przetargowej. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,             

a wynikających ze skażeń, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielem tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze 

oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych      

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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