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1. OPIS TECHNICZNY 

Podstawa opracowania. 
 

  Zlecenie otrzymane od Zamawiającego tj. Gminy Wysokie Mazowieckie. 

  Podkład  mapowy, 

  Dane do projektowania uzyskane od Inwestora, 

  Przeprowadzone wizje w terenie. 

 

Cel i zakres opracowania. 
 

Celem opracowania jest rewitalizacja obszaru gminy w miejscowości Jabłonka Kościelna, 

zlokalizowanego na fragmencie dz. nr 5.  

W zakres opracowania wchodzi: 

- budowa altany drewnianej o wym.4m x 6m z wyposażeniem (stół betonowy), 

- montaż oświetlenia hybrydowego, 

- mała architektura: ławki parkowe, kosz na śmieci, stojak na rowery, tablica pamiątkowa, 

samoobsługowa stacja naprawy rowerów,  

- utwardzenie nawierzchni kostką betonową o grubości 8cm z krawężnikami, 

- utwardzenie nawierzchni pieszej kostką betonową o grubości 6cm,  

- zieleń: rabaty ozdobne z nasadzeniami drzew.  

 



 

 

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA 

W GMINIE WYSOKIE MAZOWIECKIE  

DZIĘKI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH  

 

Opis stanu istniejącego 
 

    Teren opracowania obecnie jest niezagospodarowany, porośnięty chwastami. Widoczne są 

nierówności terenu. Występuje znaczący spadek terenu na całej długości projektowanego 

obszaru. 

 

 

 

 

 

Fot.1. Stan istniejący terenu opracowania ( fot. z zasobów własnych A. Brzoski). 

 

 

Inwentaryzacja zieleni 

Na terenie przeznaczonym do rewitalizacji  nie istnieją drzewa, które mogłyby kolidować            

z pracami projektowymi. Nie ma potrzeby wykonania inwentaryzacji zieleni. 
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Zestawienie nawierzchni projektowanych 

Kostka brukowa gr.8cm 860,0m² 

Kostka brukowa wzdłuż ogrodzenia 

gr.6cm 

65,0m² 

Kostka brukowa- miejsce postoju dla 

rowerzystów gr.6cm 

60,0m² 

Rabaty 49,9m² 

Obrzeża szer. 15cm 239,95mb. 

Obrzeża szer. 6cm  50,72mb. 

 

 

2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
 

W ramach projektu rewitalizacji zaplanowano zagospodarowanie fragmentu działki o 

numerze ew.5. Dominującym elementem projektu jest plac rekreacyjny z altaną drewnianą 

wyposażoną w stół betonowy do gry w chińczyka/szachy z siedziskami. Plac wyposażony 

zostanie w takie elementy jak: ławki metalowe z drewnianym oparciem, kosz na śmieci, 

stojak na rowery, tablicę informacyjną dwustronną z opisem zabytków znajdujących się w 

miejscowości Jabłonka Kościelna, samoobsługową stację naprawy rowerów. Obok miejsca z 

altaną utwardzona zostanie nawierzchnia kostką brukową o grubości 8cm. Wzdłuż ogrodzenia 

przewidziano ułożenie polbruku o grubości 6cm. Nasadzenia ozdobnych drzew otoczono 

rabatami wypełnionymi kruszywem łamanym. Dla podniesienia poczucia bezpieczeństwa 

użytkowników wzdłuż ogrodzenia zlokalizowano dwie latarnie solarne.  

W bliskim sąsiedztwie terenu objętego projektem znajdują się liczne zabytki tj.: 

Kościół p.w. Św. Michała Archanioła, kaplica grobowa ks. Kochanowskiego, zabytkowe 

ogrodzenie z bramą, spichlerz oraz dom parafialny. W/w elementy wchodzą w skład zespołu 

kościoła parafialnego z przełomu XIX-XX w. wpisanego do rejestru zabytków województwa 

podlaskiego pod numerem A-391 z 10.08.1989. Wieża kościoła została zniszczona w okresie 

II wojny światowej. W ramach PROW 2014-2020 wieża została odbudowana w 2019 roku. 

Tuż obok kościoła znajduje się cmentarz rzymsko-katolicki z początku XIX w. wpisany do 

rejestru pod numerem 364 z 18.04.1988r. 

 

 

 

 



 

 

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA 

W GMINIE WYSOKIE MAZOWIECKIE  

DZIĘKI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH  

 

3. ROZWIAZANIA   KONSTRUKCYJNE 
 

I . Nawierzchnie 

Nawierzchnia komunikacyjna 

Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej w dwóch kolorach: szary  i grafit. Nawierzchnie 

ułożona na podsypce piaskowo-cementowej i części mineralnej. Obrzeża ustawić na podsypce 

piaskowo-cementowej. Utwardzenie należy wykonać ze spadkiem jednostronnym zgodnie z 

naturalnym ukształtowaniem terenu. 

 

 

Warstwy nawierzchni:: 

- kostka brukowa 8cm 

- podsypka piaskowo-cementowej 5cm 

- podbudowa 20cm- żwir drogowy 

- piasek 10cm. 

 

Warstwy nawierzchni wzdłuż ogrodzenia: 

- kostka brukowa 6cm 

- podsypka piaskowo-cementowej 5cm 

- podbudowa 20cm- kruszywo frakcji 0-31 

 

 

                                                    Fot.2. Nawierzchnia z kostki brukowej  

( fot. z zasobów własnych A. Brzoski). 

 

II.  Wyposażenie   
 

  Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia terenu muszą posiadać atesty i 

certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, ze zostały wykonane w oparciu o obowiązujące 

normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania. Wykonania montażu 

urządzeń mogą dokonywać osoby i firmy przeszkolone w tym celu przez producentów 

zabawek oraz w oparciu o instrukcje montażu. 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora teren opracowania zostanie wyposażony w następujące 

urządzenia: 
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Ławka parkowa- 2szt. metalowa z oparciem drewnianym , posadowiona  w gruncie  

 Wymiary: wysokość całkowita - 89cm, wysokość siedziska 45cm, wysokość boków : 

75cm, długość 168 cm, 

 Ławka wykonana z desek drewnianych lub desek PCV oraz rur stalowych fi 40mm 

cynkowanych i lakierowanych proszkowo 

 Sposób montażu: do zabetonowania na stałe w podłożu lub prefabrykatach 

betonowych 

 Kolor desek do ustalenia 

 

Kosz na śmieci metalowy- 1szt.  

 Wymiary: wysokość 102cm, wysokość kosza 50 cm, pojemność 45l; 

 Konstrukcja z rury stalowej; 

 Sposób montażu: do zabetonowania na stałe w podłożu. 
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Samoobsługowa stacja naprawy rowerów- 1szt. 

 Malowany proszkowo lub termoplastycznie; 

 Blacha ocynkowana lub kwasoodporna 

 Linki ze stali nierdzewnej; 

 Stacjonarna ręczna pompka z tłokiem. 

 

Stojak na rowery- 2szt.  

 Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo;  

 Ilość stanowisk rowerowych: 5;  

 Sposób montażu: do przykręcenia do stabilnego utwardzonego podłoża; 
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Tablica pamiątkowa- 1szt.  

 Wymiary 1,5 x 2,5m;  

 Tablica obustronna, ekran z Dibondu  

 Konstrukcja stalowa malowana proszkowo;  

 Treść tekstu do ustalenia z Inwestorem;  

 

 

Lampa hybrydowa solarno-wiatrowa 30W 2x270W 200Ah- 2szt. 
 

  Wysokość całej lampy: 9m  

 Wysokość masztu: 6m  

 Wysokość źródła światła LED: 6m  

 Pojedyncze źródło światła (BII): 30W  

 Strumień świetlny: 4200lm  

 Barwa światła (biała chłodna): 5000-7000K  

 Trwałość źródeł światła: 10 000h  

 Napięcie zasilania: 24V  

 Pojemność akumulatorów:200 Ah  

Warunki pracy:  

 temperatura -25°C ~ 45°C 

 wilgotność 10% ~ 95% 
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Stół betonowy do gry w chińczyka/szachy z siedziskami- 1 szt.  

Wymiary: 200x 200 x 78 cm 

Wymiary blatu: 200×85 cm 

Waga około: 550 kg 

Elementy betonowe stołu wykonane są z betonu wysokiej klasy C40/50 zbrojonego stalą 

oraz mikrozbrojeniem, wykonane w technologii „beton płukany” pokryty kamieniem 

płukanym lub mieszanką grysów. 

Blat o grubości 6 cm wykonany z betonu szlifowanego z wtopionymi płytkami gresowymi. 

Obrzeże blatu aluminiowe. 

Siedziska wykonane z drewna świerkowego o grubości 4 cm, malowane dwukrotnie 

lakierobejcą na wybrany z naszej kolorystyki listew kolor. 

Możemy ułożyć na blacie dowolną grę (młynek, szachy, chińczyka) 

Montaż: 

stół wolnostojący z możliwością zakotwienia. 
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Altana 

Konstrukcja drewniana o wym. 4,0m x 6,0m , posadowiona na stopach fundamentowych. 

Elementy drewniane zaimpregnowane lakierobejcą w kolorze brązowym. Dach pokryty 

blacho dachówką w kolorze brązowym z obróbkami dekarskimi.  Nawierzchnia wykonana          

z kostki brukowej o grubości 6cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.3. Altana drewniana ( fot. z zasobów własnych A. Brzoski). 

 

 

 

Wszystkie elementy urządzeń które wykonane są z konstrukcji metalowej                                 

są pomalowane i montowane na fundamentach. Urządzenia drewniane są odpowiednio 

zabezpieczone przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. 

Przedstawione w opracowaniu rozwiązania materiałowe oraz zaproponowane 

urządzenia mają charakter przykładowy. Istnieje możliwość zastosowania materiałów     

i urządzeń innych producentów przy spełnieniu założenia, iż ich parametry techniczne 

będą analogiczne do materiałów zaproponowanych. 

Wymagana gwarancja na roboty i urządzenia to 36 miesięcy od dnia odbioru robót. 
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4. ZIELEŃ 

Nasadzenia otaczające plac z drewnianą altaną to drzewa liściaste Malus sp.- jabłoń ozdobna. 

Preferowany gatunek dorasta do 5 m wys. Pokrój kolumnowy lub stożkowaty. Rabaty 

wypełnione kruszywem łamanym w neutralnym kolorze.  

 

5. BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,         

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia               

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przetargowej. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,             

a wynikających ze skażeń, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielem tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze 
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oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych      

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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Projekt altany 


