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1. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

Zlecenie otrzymane od Zamawiajacego tj. Gminy Wysokie Mazowieckie.
Podktad mapowy,

Dane do projektowania uzyskane od Inwestora,

® 6 6 6

Przeprowadzone wizje w terenie.

Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest rewitalizacja obszaru gminy w miejscowosci Osipy-Lepertowizna,
zlokalizowanego na fragmencie dz. nr 177/1.

W zakres opracowania wchodzi:

- budowa placu zabaw,

- budowa ogrodzenia placu zabaw ,

- budowa altany drewnianej,

- budowa trawiastego boiska do pitki noznej

- budowa pitkochwytow,
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- montaz urzadzen sitowni zewngetrznej,
- mala architektura: tawki parkowe, kosz na $mieci, stojak na rowery, regulamin placu zabaw,

- zielen: trawniki.

Opis stanu istniejacego

Teren opracowania obecnie jest niezagospodarowany, porosnigty chwastami. Widoczne

nierdwnosci terenu.

Fot.1. Stan istniejacy terenu opracowania ( fot. z zasobow wilasnych A. Brzoski).

Inwentaryzacja zieleni

Na terenie przeznaczonym do rewitalizacji nie istniejg drzewa, ktére moglyby kolidowaé
z pracami projektowymi. Nie ma potrzeby wykonania inwentaryzacji zieleni.
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Bilans terenu

Powierzchnia nawierzchni trawiastej 1244,2m?

Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej 76,8m?
Z obrzezami

Powierzchnia piaskownicy- piasek 9m?

Ogolem powierzchnia dzialki do opracowania 1330,0m?

2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA

W ramach projektu rewitalizacji zaplanowano zagospodarowanie  fragmentu dziatki
0 numerze ew. 177/1. W centralnej cze$ci terenu opracowania zlokalizowano drewniang
altane o wymiarach 5,05x3,03m, wyposazong w tawki i stoly. Prowadzi do niej chodnik
wykonany z kostki brukowej o szerokosci 1,32m, wzdluz ktorego zaprojektowano plac
zabaw. Urzadzenia zabawowe: hustawka podwdjna, domek ze zjezdzalnia, bujak na
sprezynie, wazka s3a zamontowane na nawierzchni trawiastej a teren wokot nich jest
ogrodzony. W bezposrednim sgsiedztwie altany zaprojektowano urzadzenia silowni
zewnetrznej: orbitrek i biegacz. W zachodniej czeSci dziatki zlokalizowane jest boisko
trawiaste do pitki noznej 0 wym. 19m x 32m z pitkochwytami.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

| . Ogrodzenie terenu placu zabaw.

Teren placu zabaw jest w catosci ogrodzony (panel o wysokosci 1,2 m drut fi. 5). Projektuje
si¢ ogrodzenie metalowe umocowane na stupkach stalowych 2,2m  obsadzonych na
prefabrykowanych fundamentach betonowych, pomalowane proszkowo w kolorze zielonym.
Projektuje si¢ jedng furtke o szer. 1,2m.b. Do ogrodzenia terenu placu zabaw proponuje si¢
zastosowanie jednego z dostepnych na rynku systemow grodzenia.
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Fot. 2. Przyktadowy wzor ogrodzenia panelowego( fot. z zasobéw wilasnych A. Brzoski).

II. Wyposazenie placu zabaw w urzadzenia do zabawy

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadaé

atesty 1 certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu
o obowigzujace normy w tym =zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywac osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw bedzie wyposazony w nastepujace urzadzenia

do zabawy:

- HUSTAWKA PODWOINA

Wymiary: 4,6m x 2,5m x 2,2m (d}. x szer. x wys.)

Bezpieczna strefa uzytkowania: 8,7m x 5,8m
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- DOMEK ZE ZJEZDZALNIA

Wymiar zestawu: 3,5m x 2,0m x 2,2m (d}. x szer. x wys.)

Bezpieczna strefa uzytkowania: 7m x Sm
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- BUJAK NA SPREZYNIE (SLONIK)

Wymiar: 80cm x 50cm x 80cm

Bezpieczna strefa uzytkowania: srednica 2,50m

- PIASKOWNICA

Wymiar: 3m x 3m x 0,3m (d}. x szer. x wys.)

Bezpieczna strefa uzytkowania: dla urzadzen ponizej 60 cm — nie ma stref bezpieczenstwa
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- WAZKA

Wymiary: 3m x 0,50m x 0,80m

Bezpieczna strefa uzytkowania: 6,0m x 3,50m

111. Pozostale wyposazenie terenu opracowania

Na podstawie wytycznych Inwestora projektuje si¢ nastgpujace elementy wyposazenia:

- BIEGACZ

Wymiar: 1000mm x 459mm x 1439mm

Bezpieczna strefa uzytkowania: 4000mm x 3459mm
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- ORBITREK

Wymiar: 1518mm x 664mm x 1655mm

Bezpieczna strefa uzytkowania: 4518mm x 3664mm

- fawka parkowa sztuk 2- metalowa z oparciem drewnianym , posadowiona w gruncie

o  Wymiary: wysoko$¢ catkowita - 89cm, wysoko$¢ siedziska 45cm, wysoko$¢ bokow :
75cm, dlugo$¢ 168 cm,

e Lawka wykonana z desek drewnianych lub desek PCV oraz rur stalowych fi 40mm
cynkowanych i lakierowanych proszkowo

e Sposob montazu: do zabetonowania na state w podtozu

» Kolor desek do ustalenia
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- kosz na $mieci sztuk 1- metalowy

e  Wymiary: wysokos$¢ 102cm, wysokos¢ kosza 50 cm, pojemnos$¢ 451;
o Konstrukcja z rury stalowej;
e Sposob montazu: do zabetonowania na state w podtozu.

- stojak na rowery

e Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo;
e [lo$¢ stanowisk rowerowych: 5;
e Sposob montazu: do przykregcenia do utwardzonego podioza.
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- tablica regulaminowa placu zabaw- 1szt.

Belki konstrukcyjne 10x 10 cm - drewno klejone;
Tablica informacyjna 70x50 cm — ptyta HPL + folia samoprzylepna;

Montaz na kotwach stalowych — cynkowanych ogniowo.

-bramki — 2szt.

Parametry:

wym. 3m X 2m
stalowe
ocynkowane

malowane
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- pitkochwyt — 2szt.

Parametry:

Wys. 5m
szer. 16m

stupy stalowe metalowe dt. Sm

rozstaw miedzy slupami 4m

stupy zatopione w fundamencie betonowym
wypetnienie z siatki ochronnej polipropylenowej

linki napinajace stalowe, powlekane
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- altana

Konstrukcja drewniana o wym. 5,05 x 3,30m , posadowiona na stopach fundamentowych.
Elementy drewniane zaimpregnowane lakierobejcg w kolorze brgzowym. Dach pokryty
blacho dachowka w kolorze brgzowym z obrobkami dekarskimi. Nawierzchnia wykonana
z kostki brukowej o grubosci 6¢cm.

Fot. 3. Altana drewniana( fot. z zasobow wilasnych A. Brzoski).

Wszystkie elementy urzadzen zabawowych ktére wykonane sg z konstrukcji metalowej
( ocynkowanej metoda ogniowg ) s3 pomalowane i montowane na fundamentach.
Urzadzenia drewniane sq odpowiednio zabezpieczone przed dzialaniem szkodliwych
czynnikow zewnetrznych.

Przedstawione w opracowaniu rozwiazania materialowe oraz zaproponowane
urzadzenia maja charakter przykladowy. Istnieje mozliwos¢ zastosowania materialow
i urzadzen innych producentow przy spelnieniu zalozenia, iz ich parametry techniczne
beda analogiczne do materialéw zaproponowanych.

Wymagana gwarancja na roboty i urzadzenia to 36 miesiecy od dnia odbioru robot.

WSZYSTKIE URZADZENIA ZABAWOWE MUSZA BYC ZGODNIE Z POLSKIMI
NORMAMI (PN-EN 1176 ORAZ WARUNKAMI BEZPIECZENSTWA!
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4. NAWIERZCHNIE i ZIELEN

Zielen

Zakladanie trawnika z siewu:

e teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z chwastéw, kamieni 1 innych
zanieczyszczen 1 wyrownany,

e siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne, na zruszonej ziemi,
e wysiew nasion w ilo$ci ok. 3kg na 100m?,

e po wysianiu ziemia powinna by¢ watowana.

Nawierzchnia komunikacyjna

Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej w dwoch kolorach: szarym 1 grafitowym.
Nawierzchnie utozona na podsypce piaskowo-cementowej i czeSci mineralnej. Obrzeza
ustawi¢ na podsypce cementowej. Profil chodnika wykona¢ ze spadkiem jednostronnym ,
nachylenie 1%.

Warstwy chodnika:

- kostka brukowa 6¢cm

- podsypka cementowo-
piaskowa 5cm

- podbudowa 20cm- zwir
drogowy

FRS

Fot.4. Opaska z grafitowe] kostki wzdtuz ciggu komunikacyjnego
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( fot. z zasobow wlasnych A. Brzoski).
5. BHP I OCHRONA SRODOWISKA

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich warunkéw sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia oraz sprze¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie przetargowe;.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy 1 wykanczania robot
Wykonawca bedzie, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i1 innych,
a wynikajacych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych
wilascicielem tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nim wspoOlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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PROJEKT ALTANY
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