RemontDrogiBrzdskiFalki2021 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
Roboty przygotowawcze.

1
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
1

d.1/0111-01 nie réwninnym
0.547 km 0.55
RAZEM 0.55
2 Robogty nawierzchniowe.
2|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun- {m2
d.2|0103-03 cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8.0*547.0 m?2 4 376.00
RAZEM 4 376.00

3|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej |m2
d.2/0101-03 szerokosci jezdni i chodnikéw

8.0*547.0 m?2 4 376.00
RAZEM 4 376.00
4/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2|0104-01
7.0%547.0 m?2 3 829.00
RAZEM 3 829.00

5/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z pospétki z dodatkiem kruszyw tamanych m2
d.2|0113-02 (30%) o grubosci po zageszczeniu 20 cm

7.0*547.0 m2 3 829.00
| RAZEM 3 829.00
3 Zjazdy.
6/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC o $rednicy 30 cm szt. 3 m
d.3/0605-06
6.0*3 m 18.00
RAZEM 18.00

7|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie [ub na catej szerokosci drogi, |m2
d.3|0104-05 wykonanie rgczne, zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po za-

geszczeniu 10 CE:y_zﬂ
Zjazdy szt.gg,?’ = ==
5

.072.0*3 ° m?2 30.00
RAZEM 30.00
8|KSNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych z dodatkiem kruszyw |mz2
d.3/0113-06  |tamanych (30%) gr. 15 cm. Zjazdy Z 52@3
5.02.0*3 m2 30.00
RAZEM 30.00

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 26567



